Miilux®Poland

BLACHY NAPAWANE

Podazajac za stale rosngcymi wymaganiami naszych klientéw Miilux Poland posiada w swojej ofercie rowniez blachy napa-
wane w gatunkach Miilux HF100 / HF200 / HF300. Blachy te stanowia idealne rozwigzanie stosowane w czesciach roboczych
maszyn i urzadzen, ktére pracuja w wysoko abrazyjnych warunkach, chronigc je przed przedwczesnym zuzyciem. Miilux
dostarcza sprawdzone rozwigzania w zakresie blach napawanych produkowanych na bazie weglikéw chromu, badz innych
ztozonych struktur. Ze wzgledu na wiasciwosci mechaniczne blachy napawane maja zastosowanie w takich gateziach prze-
mystu jak: gérnictwo, hutnictwo, energetyka, cementownie i przemyst budowlany, produkcja kruszyw, itp.

Blachy napawane Miilux HF produkowane sg jako ptaskie, standardowe arkusze. Blachy moga by¢ ciete plazmowo, laserowo
lub strumieniem wody, giete i spawane tworzac elementy wyktadzin lub czesci urzadzen takich jak: rurociagi, przesiewacze,
wentylatory, cyklony, mieszalniki, sita, kolana, leje, opancerzenia, przenosniki, zsuwnie, kosze zasypowe, zasobniki, silosy,
pidra slimakowe, separatory, czerpakiiinne.

Trudnoscieralne blachy napawane Miilux®

Miilux® HF100

Blachy napawane trudnoscieralne do ogdlnego uzytku, ktére znajdujg zastosowanie w srodowisku o trudnych warunkach
sciernych. Blacha ta jest idealnym rozwigzaniem dla miejsc, w ktdrych wystepuje mata i umiarkowana udarnos¢. Blachy
napawane w gatunku Miilux HF100 sktadaja sie z bazowej blachy konstrukcyjnej oraz napoiny austenitycznej, wzbogaconej
w dominujace w swojej objetosci stezenie weglikow chromu. Blacha Miilux HF100 zachowuje swoje wtasciwosci
trudnoscieralne w aplikacjach w temperaturze pracy do 300°C.

Miilux® HF200

Blachy napawane trudnoscieralne przeznaczone do pracy w Srodowisku o wymagajacych warunkach $ciernych. Struktura
napoiny pozwala na zastosowanie tych blach w miejscach o duzym obcigzeniu udarowym. Blachy napawane w gatunku
Miilux HF200 sktadaja sie z bazowej blachy konstrukcyjnej oraz napoiny austenitycznej, wzbogaconej w dominujace w swojej
objetosci stezenie weglikow chromu (Cr) i niobu (Nb). Blacha Miilux HF200 zachowuje swoje wtasciwosci trudnoscieralne
w aplikacjach w temperaturze do 400°C.

Miilux® HF300

Blachy napawane trudnoscieralne do zastosowan specjalnych m. in. w srodowisku o wyjatkowo wymagajacych warunkach
sciernych, czy tez w przypadku narazenia na podwyzszong temperature. Blacha wykazuje odporno$¢ na tagodne obciazenie
udarowe. Blachy napawane w gatunku Miilux HF300 sktadaja sie zbazowej blachy konstrukcyjnej oraz napoiny austenitycznej
matrix, wzbogaconej w dominujacy w swojej objetosci stezenie weglikdw chromu(Cr), niobu (Nb), wolframu (W) i wanadu
(V). Blache Miilux HF300 mozna stosowac¢ w warunkach podwyzszonej temperatury pracy, ktéra siega az 500°C.
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Blachy oferujemy wg specyfikacji:

Miilux HF100 Miilux HF200 Miilux HF300
Twardos¢ 60 - 63 HRC 62 - 65 HRC 63 - 65 HRC
Typ napoiny Wegliki chromu Wegliki chromu i niobu Wegliki ztozone
Tarcie Bardzo wysoka odpornos¢ na scieranie Bardzo wysoka odporno$¢ na scieranie Bardzo wysoka odpornos¢ na scieranie
Uderzenie Umiarkowane obcigzenia udarowe Duze obcigzenia udarowe Umiarkowane obcigzenia udarowe
Temperatura pracy | do 300°C do 400° C do 500° C

Gatunki blachy bazowej

Wysokiej jakosci trudnoscieralne blachy napawane Miilux HF sg wytwarzane w zmechanizowanym procesie napawania tu-
kowego warstwy trudnoscieralnej o wysokim stezeniu weglikéw chromu, badz innych ztozonych struktur. Do produkgji, jako
bazy warstwy napawanej wykorzystywane sa stale konstrukcyjne S235 / S275 / S355 / P265GH.

Przykladowa analiza chemiczna napoiny blach Miilux HF

C Cr Mn Si B Inne Fe
HF100 4,8% 32% 1,5% 0,8% 0,3% 1% bal.
HF200 4,5% 23% 0,7% 0,8% 4,5% 0,4% bal.
HF300 4,8% 22% 4,2% 3,4% 0,5% 0,9% bal.

Jakos¢

Catkowita tolerancja obejmujaca grubos¢ blachy bazowej i grubos¢ warstwy napawanej gwarantowana jest w zakresie
Omm /+1mm grubosci nominalnej.

Tolerancja ptaskosci jest gwarantowana w zakresie + 10 mm na dtugosci 3000 mm.

Oferowane grubosci blach

Grubos¢ | Blacha bazowa | Grubos¢ napiony | Format blachy [mm]* Waga

blachy [mm] [mm] Obszar napawany [mm] | [kg/m2]
| : I
5+3 5 3 64
6+4 6 4 80
8+4 8 4 96
8+5 8 5 104
8+6 8 6 112
o | : o g
8+8 8 8 128
10+4 10 4 112
10+5 10 5 120
10+9 10 9 152

104545 10 5+5 160

Inne kombinacje grubosci i wymiaréw ustalamy indywidualnie. Dostarczamy réwniez blachy napawane Miilux HF jako goto-
we czesci eksploatacyjne, komponenty lub pétprodukty zgodnie zzamoéwieniem lub rysunkiem.
W sprawie informacji w temacie mozliwosci wykonania elementéw poddanych procesom spawania, ksztattowania, obrébki,

itp. prosimy o kontakt z dziatem technicznym Miilux.
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